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Pays d’origine :                                                                 
     
          Nom de l’Usine :











Mois de…..                         

  ciment: …….

	RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LES PRELEVEMENTS DE L'AUTO-CONTROLE



	Date de prélèvement
	Lieu de prélèvement
	Date des essais
	Spécifications chimiques
	Spécifications physiques
	Spécifications mécaniques
	Constituants ( % )

	
	
	
	Perte au feu
	Oxyde de magnésium (MgO)
	Résidu 

insoluble
	Sulfate (SO3)
	Chlorure
	Pouz-

zolanicité
	Début de prise
	Expansion à chaud
	Finesse Blaine
	Retrait
	Résistance

 à la compression (Mpa)
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	%
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	%
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	Clinker
	Calcaire 
	Pouz-zolane
	Cendre Volante

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Statistique sur les prélèvements des 06 derniers mois
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	Ka pour Li  à 5 %
	Ka pour Ls 

à 10 %
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	Résistance à la compression à 28 jours
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











