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N° 001/2022/DGC/DPCSMQ/DM du 28 AVR. 2022

CIRCULAIRE
RELATIVE AUX MODALITES DE CONTROLE DES
CHRONOTACHYGRAPHES

1- Objet:

La présente circulaire, destinée aux utilisateurs et détenteurs de chronotachygraphes aux
professionnels du secteur ainsi quaux agents de contréle, a pour objet de préciser certaines modalités
d’application de Parrété n°2399-20 du 24 septembre 2020 relatif aux chronotachygraphes.

2- Bases juridiques :

° Loi n°® 2.79 relative aux unités de mesure telle quelle a été modifiée et complétée pat la loi n°22.03 du
11 novembre 2003 ;

° Décret n°® 2.05.813 du 21 mai 2009 relatif au controle des instruments de mesure tel quil a été
complété ;
o Arrété du ministre de I'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n® 972.10 du 26 octobre

2010 fixant les modalités d’application des articles 17, 20, 30, 33 et 42 du décret n® 2.05.813 du 21 mai 2009
relatif au controle des instruments de mesure ;

° Arrété du ministre de I'industrie, du commerce et de ’économie verte et numérique n° 2399-20 du 24
septembre 2020 relatif aux chronotachygraphes.

3- Contréle des chronotachygraphes :

3.1 Essais d’approbation de modéle :

En application du 2¢me alinéa de l'article 23 de Parrété n°2399-20, les organismes d’essais qualifiés sont
ceux désignés par le Ministére de 'Industrie et du Commerce conformément a P’article 32 du décret
n°2.05.813 ‘précité ou ceux notifiés par une autorité Gouvernementale de délivrance des cettificats
OIML (Otganisation Internationale de la Métrologie Légale).

3.2 Vérification premiére :

En application de larticle 28 de Parrété n°2399-20, les chronotachygraphes neufs doivent étre
présentés 2 un organisme agréé pour la vérification premiére unitaire. A défaut, ils sont présentés a
une Délégation du Commerce et de I'Industrie.

Tout chronotachygraphe réparé doit étre présenté a un organisme agtéé pour la vérification premiére
présent dans la Région ou est situé le réparateur. A défaut, il est présenté i un organisme de
vérification agréé dans une autre région ou a la Délégation du Commerce et de 'Industrie dont reléve
le réparateur.
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Lotsque la vérification premiére est réalisée par les agents du Ministére de I'Industrie et du
Commerce, le demandeur de la vérification assure la disponibilité des moyens suivants :

Variateur de vitesse avec les preuves de son étalonnage ;

Dispositif permettant la lecture des supports d’enregistrement ;

Systéme de mesure et d’enregisttement de la température avec les preuves de son étalonnage ;

Supports d’enregistrement conforme a un modeéle approuvé et compatible avec le
chronotachygraphe a vérifier.

3.3 Vérification apres installation :

Pour l'application des atticles 30 et 39 de latrété n°2399-20, la vérification aprés installation est
réalisée de maniére unitaire par l'installateur lui-méme qui doit étre agréé a cet effet (installateur
vérificateur).

A titre transitoire, tout installateur agréé en application de P'arrété conjoint n°835-03 du 18 avril 2003
telatif 2 ’homologation et aux controles des chronotachygraphes, peut présenter ses demandes de
vérification aprés installation a la Délégation du Commerce et de I'Industrie dont il releve et ce jusqu’a
Pexpiration ou retrait de son agrément. Dans ce cas, un quota maximal d’opérations d’installations lui
est fixé en fonction des moyens disponibles.

3.4 Vérification périodique :

Pour l'application de Particle 32 de Parrété n°2399-20, la vérification périodique est effectuée par tout
installateur vérificateur agréé. La vérification périodique peut comprendre un réajustement de
Iinstallation.

Afin de faciliter aux détenteurs de chronotachygraphes la planification de la vérification périodique, la
liste des ateliers « installateur vétificateur » agtéés avec leurs adresses est tenue a jour sur le site

internet du Ministere de 'Industrie et du Commetce.

La vérification pétiodique est effectuée 2 la demande et aux frais du détenteur du chronotachygraphe
une fois tous les deux ans. La plaquette de contrdle est apposée a proximité de la plaquette
d’installation. Elle comporte une date d’expiration tenant compte de la date d’installation.

4- Conditions d’essais et moyens :
4.1 Moyens techniques (variateurs de vitesse, programmeut, banc d’essai a rouleaux) :
En application de larticle 51 de l'atrété n°2399-20, les variateurs de vitesse, les vérificateurs de prise
(progtammeut/testeutr w/k) et les bancs d’essais a rouleaux utilisés par les organismes agréés sont
acceptés sur la base de :

- Leur identification et desctiption par le constructeur ;

- Leut approbation/homologation par un Laboratoire/Autotité reconnu et figurant sur la liste
des organismes de délivrance des certificats OIML (Otganisation Internationale de la
‘Métrologie Légale);

- Leur compatibilité avec les modéles de chronotachygraphes en usage au Maroc ;

- Leur étalonnage par un organisme compétent (Uerreur doit étre inférieure 2 1/3 de l'erreur

maximale tolérée pour les chronotachygraphes).
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La demande d’acceptation du moyen technique est déposée auptés des services chargés de la
métrologie légale, par le fabricant ou son mandataite. La demande est accompagnée d’un dossier
complet comprenant les éléments précités.

La liste des moyens techniques acceptés est tenue a jour par la Direction de la Protection du
Consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité et publiée réguliérement sur le site du
Ministere de I'Industrie et du Commerce.

4.2 Systémes équivalents :

En application des articles 18 et 51 de l'arrété n°2399-20, l'utilisation d’un systéme équivalent est
acceptée par les services de métrologie légale sur la base de :

- D’examen des documents techniques déctivant le systéme et ses parties constitutives ;
- D’examen des certificats et rapports d’essais/étalonnage attestant la conformité du systéme et
de chaque partie a 'usage prévu ;
- La réalisation d’essais d’approbation comprenant des essais de compataison avec les
conditions normales d’essais prévues a I'article 18 ou avec un banc d’essai 4 rouleaux accepté.
D’utilisation d’une aire plane dans des conditions normales d’essai doit permettre un mouvement
uniforme du véhicule et comprendre un parcours étalonné d’au moins un kilométre.

4.3 Ressources humaines :

Pour I'application de Particle 48 de P'arrété n°2399-20, tout organisme demandeur de Pagrément pour
la fabrication, l'installation ou la réparation doit disposet des ressources humaines qualifiées sur la
base d’une formation assurée par des organismes reconnus dont la liste est tenue 2 jour par les
services de métrologie 1égale.

Pour étre reconnu, 'organisme de formation doit disposer de moyens techniques et locaux adéquats
et de formateurs qualifiés ayant un niveau d’étude d’au moins bac+5. L’organisme soumet 2 la
Direction de la Protection du Consommateutr, de la Surveillance du Marché et de la Qualité un dossier
comportant les documents suivants :

- Liste des moyens techniques ;
- Curriculum Vitae et copies des diplomes de chaque formateur ;
- Documents (certificats, attestations) justifiant la compétence de chaque formateur dans les
technologies du chronotachygraphe et son installation et vérification ;
- Support (papier ou électronique) de la formation proposée.
Le dossier est évalué par une commission composée d’agents de la métrologie légale. 1’évaluation
peut comprendre un entretien avec chaque formateur.

5- Supports d’enregistrement :

Larticle 15 de larrété n°2399-20 précité prévoit que les suppotts d’enregistrement doivent indiquer
entre autres, le numéro de la décision d’approbation de modéle du support d’enregistrement et le
numéro d’approbation de modeéle du chronotachygraphe dans lequel il peut étre utilisé.

Les disques d’entegistrement mis sur le marché avant 'entrée en vigueur de Parrété n°2399-20 précité
continuent a étre utilisés jusqu’au 31/12/2022.

Ces disques comportent, conformément 2 P'arrété conjoint du ministre de 'industrie, du commerce et
des télécommunications et du ministre de I’équipement et du transport, n°® 835-03 du 18 avril 2003
relatif 2 ’homologation et aux contrdles des chronotachygtraphes, la référence de la marque ou le
numéro d’homologation du modéle de chronotachygraphes dans lequel il peut étre utilisé. Ces
informations sont reportées sur le carnet métrologique du chronotachygraphe pour faciliter les
opérations de controle.
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6- Certificat d’installation et carnet métrologique :

Le certificat d’installation est établi pat Pinstallateur agréé conformément au modéle de Pannexe II de
Parrété n°2399-20. Le numéro du certificat est attribué selon Potdre chronologique des interventions
suivi des 4 chiffres de ’année civile en cours comme suit : numéro d’ordre/année. Le numéro d’ordre
commence pat 1 au début de chaque année.

En application de I'atticle 54, Paffectation d’un nouveau carnet est conditionnée par la présentation de
ancien catnet saturé. En cas de détérioration ou d’absence de l'ancien carnet, le détenteur doit

présenter le chronotachygraphe en question portant une marque de vérification réglementaire ou
fournir ancien certificat d’installation.

7- Agrément des organismes de vérification :

L’agrément des otganismes de vérification premiere et Pagrément des otganismes d’installation et
vérification périodique font Pobjet d’appels 4 manifestation dintérét indiquant les zones
géographiques concernées et les conditions particulieres d’agrément de maniére 2 optimiser la
couverture géographique.

Les tarifs appliqués par ces otganismes doivent étre affichés au sein de leurs locaux et sur leurs sites
internet.

Rabat, le

IIndustrie et du (ommerce
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